
Il calore
che ti avvolge

dal bassobasso

Richiedi il tuo preventivo personalizzato 

SISTEMI RADIANTI
A PAVIMENTO

Pannello isolante accoppiato: ottimo isolamento termico 
con materiale EPS ideale per sistemi radianti a pavimento.

Collettori in acciaio inox AISI304: resistenza, conformità 
normativa ISO, pressione max 10 bar, temperatura max 
120°C.

Tubo PE-RT II/EVOH/PE-RT II: resistente, adatto al 
riscaldamento a pavimento, struttura a 5 strati.

energetica con minimo impatto ambientale. Supporta l’energia 
rinnovabile con collettori e pannelli solari, promuovendo una 
transizione energetica sostenibile.

Perché Aton?

Tutti i prodotti utilizzati per i nostri sistemi radianti a pavimento 
sono a nostro marchio Aton

Soluzioni per il 
riscaldamento

INNOVATION BY

L’installazione sotto il pavimento libera le pareti da 
radiatori ingombranti, offrendo maggiore libertà di 
arredamento e un design interno più pulito ed elegante.

Spazio libero e design pulito

Grazie alla diffusione del calore dal basso verso l’alto, 
questi sistemi creano un ambiente confortevole con 
temperature costanti, eliminando le zone fredde e 
migliorando il benessere abitativo.

Comfort ottimale

I sistemi di riscaldamento radiante a pavimento 
distribuiscono il calore in modo uniforme, riducendo 
le dispersioni e garantendo un notevole risparmio 
energetico rispetto ai sistemi tradizionali.

Richiedi subito il tuo preventivo! Per offrirti un servizio 
più preciso e tempestivo è importanteimportante che ogni richiesta 
di preventivo sia accompagnata dal “modulo preventivo 
sistema radiante” per acquisire i dati fondamentali senza i 
quali la richiesta non verrà presa in considerazione.

Per una casa calda
e accogliente

READY TO GO!



 Documentazione Necessaria 
Per ogni richiesta è obbligatorio compilare l’apposito modulo allegato a questa email.
Il modulo deve essere 
Documenti da inviare:

1. Modulo di richiesta impianto radiante 
2. Planimetria dell’immobile (in formato PDF o DWG) NO FOTO
3. (es. spessore disponibile,

tipo di massetto, rivestimenti, ecc.)
4. Ti preghiamo di indicare la posizione preferibile del/dei collettore/i

e degli eventuali termoarredi nei bagni, il posizionamento di vasche

5. [Facoltativo ma consigliato]: indicare un riferimento per eventuali chiarimenti
(nome e recapito telefonico o email di un tecnico o referente cliente)

Modalità di Invio
Inviare tutta la documentazione via email all’indirizzo:

 Tempistiche e Condizioni 

 Contatti e Supporto 

0975 7793 [centralino]

Oppure direttamente a questa email: assistenzatecnica@dianflex.com

Settembre 2026

Gent.mi,

Vi comunichiamo di seguito la procedura da seguire per richiedere un impianto radiante. 

Vi invitiamo a seguire attentamente tutte le indicazioni per garantire una gestione

       [fornitori5@dianflex.com]
Oggetto dell’email:
Richiesta Impianto Radiante – [Cognome Cliente / Riferimento]

•
all’elaborazione del preventivo entro 5 giorni lavorativi.
• Lo schema di posa sarà rilasciato esclusivamente dopo l’accettazione del preventivo
e conferma dell’ordine da parte del cliente.

Per dubbi, richieste di chiarimento o supporto nella compilazione del modulo, potete
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Alta temperatura (  50 °C) Bassa temperatura (  50 °C)

Comfort ottimale Spazio libero e design pulito

PANNELLO ISOLANTE EPS GRIGIO GRAFITE

PANNELLO ISOLANTE ARANCIO ACCOPPIATO

min 3 cm*

SU RICHIESTA - (SOLO RISCALDAMENTO)
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SPESSORE ISOLANTE(mm)

(Hp) - SPESSORE TOTALE

TUBO 5 STRATI (PE-RT II/EVOH/PE-RT): TUBO MULTISTRATO (PERT/AL/PERT):

SPESSORE ISOLANTE(mm)

(Hp) - SPESSORE TOTALE

IMPIANTO RADIANTE NEI BAGNI:IMPIANTO RADIANTE NEI BAGNI:

TERMOARREDI NEI BAGNI:

BASSA
TEMPERATURA

ALTA
TEMPERATURA

NESSUNO Teste
2V - 1” 3V - 1”

IBRIDO
Bassa Temp.

IBRIDO
Alta Temp.

ELETTRICO

WC E BIDET SONO SOPESI:WC E BIDET SONO SOPESI:

Ogni richiesta di preven vo deve essere accompagnata dal presente modulo, accuratamente compilato e dai le PDF o DWG delle planimetrie complete di misure. Inoltre, per 
garan re un servizio ancora più personalizzato,  preghiamo di indicare la posizione preferibile del/dei colle ore/i e degli eventuali termoarredi nei bagni, il posizionamento 
di vasche o docce, nonché le aree speci che asservite dall’impianto. 
N.B: I  ma a a el abb s  term  e l  amb e  e e s mata u a resa ell’ mp a t   r a 75 w/m². N  è pre sta essu a te ra e per l al   abb s
super re. Se  r est   è pre st  mp a t  ra a te e  ba . Se  r esta  è pre sta essu a us ta a u a al lle re per al me tare term arre  e  ba .
Se  a  a se ,  lle r  e  p s a   a bar e tr a. Se  espressame te r esta  e e mputat  essu  tr ll  ella temperatura  amb e te.
Se r est  l’a  m  l qu  super u a te per masse   al estru  e e al lat  per u  spess re masse   3 m. (72 k  X 100 m2). Se r est  L qu
pr te  a rr s  e e al lat  1lt X 100 m2. S  pre sa e  al l  e e ua  per pre e are l mater ale, è rmulat  sulla base e l  elab ra  ra  e spe e a V

r te e a  atura puramente indica va,  te  r re u a s ma prel m are rap a e pra a, perta t   s s tu s   al u  m  a  u  a urat  stu  
pr e a e e al l  per mp a t   r s al ame t  a pa me t  a parte  u  stu  term te  ab l tat , r e  qu  u a re s e a parte  u  e ere 

ell’ stallat re resp sab le ella real a e per ara re la rr sp e a elle spe e ell’ mp a t . N   assum am  resp sab l tà per e e tual  s repa e tra 
mater al  r  e le e e e es e e ell’ mp a t  
* (Di default in mancanza di indicazioni)
**

By pass

(Di default per impianto ra rescamento, il tappo termosta co sarà inserito solo su termoarredi e circui  radian  dei bagni) 


