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Dichiarazione di conformità

LA  DITTA

DICHIARA SOTTO LA  PROPRIA  RESPONSABIL ITÀ
CHE  I  SEGUENTI  PRODOTTI :

R.M. Manfredi S.n.c.
di Manfredi Mario e Carla

Sono cost ru i t i  a regola d’ar te ed in conformi tà al la v igente normat iva UNI 
10779:2014 “Impiant i  d i  es t inz ione incendi  -  Rete di  idrant i” ,  ed in v i r tù dei  

control l i  nel la produzione r ispet tando i l  s i s tema di  qual i tà az iendale 
conforme al la normat iva UNI EN ISO 9001:2015

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

ATTACCHI  DI  MANDATA PER  AUTOPOMPA UNI  10779:2014
AD UMIDO E  A  SECCO

Sede Commerciale
Via Giovanni Preti, 11
28078 Romagnano Sesia (NO)

Magazzino
Via Giacomo Grai, 6
28078 Romagnano Sesia (NO)

Produzione e Sede Legale
Località Orsanvenzo, 33
13018 Valduggia (VC)



YEARS
60

Dichiarazione di conformità
Norme d i  cos t ruz ione

UNI  10779:2014  -  Impiant i  d i  es t inz ione incendi  -  Ret i  d i  idrant i  -  Proget taz ione, ins ta l laz ione ed 
eserc iz io 
UNI  11443:2012  -  S is temi f i ss i  ant incendio -  S is temi di  tubazioni  -  Valvole di  in tercet taz ione 
ant incendio 
UNI  804:2020  -  Apparecchiature per es t inz ione incendi  -  Raccordi  per tubazioni  f less ib i l i
UNI  811:2007  -  Apparecchiature per es t inz ione incendi  -  At tacchi  a madrevi te 
UNI  EN ISO 228-1:2003  -  Fi le t ta ture di  tubazioni  per accoppiamento non a tenuta sul  f i le t to -  
Dimensioni ,  to l leranze e des ignazione 
*Le vers ioni  scanalate s i  a t tengono al le tabel le s tandard in ternaz ional i

Norme mater ia l i  d i  p roduz ione

UNI  EN 1982:2017  -  Rame e leghe di  rame - L ingot t i  e get t i  
UNI  EN 12164:2016  -  Rame e leghe di  rame - Barre per torner ia 
UNI  EN 12165:2016  -  Rame e leghe di  rame - Prodot t i  semi lavorat i  e grezz i  per s tampaggio
UNI  EN 1563:2018  -  Fonder ia -  Get t i  d i  ghisa a graf i te s feroidale 
UNI  EN 558:2017  -  Valvole indust r ia l i  -  Scar tament i  del le valvole metal l iche impiegate su condot te 
f langiate -  Valvole des ignate per PN e per c lasse 
UNI  EN 1092-1:2018  -  F lange e loro giunz ioni  -  F lange c i rcolar i  per tubazioni ,  valvole,  raccordi  e 
accessor i  des ignate mediante PN - Par te 1: F lange di  acciaio
UNI  EN 1092-2:1999  -  F lange e loro giunz ioni  -  F lange c i rcolar i  per tubazioni ,  valvole,  raccordi  e 
accessor i  des ignate mediante PN - F lange di  ghisa 

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

Sede Commerciale
Via Giovanni Preti, 11
28078 Romagnano Sesia (NO)

Magazzino
Via Giacomo Grai, 6
28078 Romagnano Sesia (NO)

Produzione e Sede Legale
Località Orsanvenzo, 33
13018 Valduggia (VC)

DATA EMISSIONE R.M. MANFREDI S.N.C.
I l  Legale Rappresentante



Dichiarazione di conformità
ATTACCHI  DI  MANDATA PER  AUTOPOMPA UNI  10779:2014  A  UMIDO

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

Sede Commerciale
Via Giovanni Preti, 11
28078 Romagnano Sesia (NO)

Magazzino
Via Giacomo Grai, 6
28078 Romagnano Sesia (NO)

Produzione e Sede Legale
Località Orsanvenzo, 33
13018 Valduggia (VC)

ATTACCHI  DI  MANDATA
PER  AUTOPOMPA F ILETTATI

ATTACCHI  DI  MANDATA
PER  AUTOPOMPA FLANGIATI

ATTACCHI  DI  MANDATA
PER  AUTOPOMPA SCANALATI

misura

2” x 1 UNI 70 GM161IVE

2”1/2 x 1 UNI 70 GM161LVE

3” x 1 UNI 70 GM161MVE

4” x 1 UNI 70 GM161NVE

misura codice articolo

2”1/2 x 2 UNI 70 GM162LVE

3” x 2 UNI 70 GM162MVE

4” x 2 UNI 70 GM162NVE

misura codice articolo

4” x 3 UNI 70 GM169NVE

codice articolo

misura codice articolo

DN65 x 2 UNI 70 GM166UVE

DN80 x 2 UNI 70 GM166VVE

DN100 x 2 UNI 70 GM166WVE

misura codice articolo

DN100 x 3 UNI 70 GM169WVE

misura codice articolo

DN65 x 1 UNI 70 GM165UVE

DN80 x 1 UNI 70 GM165VVE

DN100 x 1 UNI 70 GM165WVE

Completamente in ottone UNI EN 1982.
Saracinesca con attacco filettato femmina GAS ISO 228,
flangiato PN16 o scanalato.
Valvola di ritegno a Claplet con battente in gomma.
Valvola di sicurezza tarata 12bar.

Attacchi autopompa VV.F femmina UNI70 con girello UNI804.
Tappo di protezione in polipropilene filettato UNI 810.
Saracinesca lucchettabile a norma UNI 11443.
Disponibili versioni verticali e a flusso contrario.
N.B. Proteggere dal rischio gelo.


